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Situation

Im weiteren Umfeld der Quartierdurchfahrt ,,Am Wasser — Breitensteinstrasse* wohnen knapp
7¢000 Personen. !

950 davon sind Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre und weitere rund 1°100 Personen sind
iber 65 Jahre alt. Zusammen stellen diese beiden Bevdlkerungsgruppen somit rund 30% der
Gesamtbevolkerung. Es sind diese beiden Gruppen, die im Verkehr am meisten gefdhrdet
sind. Genau ihnen sollten die diskutierten Sicherheitsmassnahmen im Strassenraum zu gute
kommen.

Entlang der Ortsdurchfahrt ,,Am Wasser — Breitensteinstrasse® selber wohnen rund 2000
Personen.

Das ,,Schulhaus am Wasser” liegt im ,,Herzen” der Ortsdurchfahrt und fast alle Zugénge
fiihren an diesen zentralen Ort oder daran vorbei (insbesondere die Schulwege zu Fuss oder
mit dem Velo).konflikttrachtig

In den erwihnten Zadhlzonen befinden sich auch rund 480 Betriebe mit cirka 2200
Arbeitspldtzen.

Der Alltag findet entlang dieser Verkehrsachse statt. Fiir die Freizeit und Erholung werden die
Wege zur und entlang der Limmat v.a. in den Sommermonaten sehr stark genutzt.

Die Achse unterteilt sich in einen dusseren Zentrumsbereich, die Schulzone, einen
Mittelabschnitt (wenig Randnutzungen) sowie einen stddtischen Abschnitt zum
Wipkingerplatz. Mit der Randnutzung entlang der Strasse kann der ganze Abschnitt als
Mischgebiet bezeichnet werden (Gewerbe, Vorpldtze, Parkierung etc.).
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Dominanz im Strassenquerschnitt

Der automobile Durchgangsverkehr dominiert im Strassenraum (fliessend und ruhend).
Im Strassenraum hat der motorisierte Verkehr zu viel Platz, daraus entstehen hohe
Fahrgeschwindigkeiten mit einem stetigen Verkehrsfluss.

An Werktagen zahlt man in den Spitzenzeiten bis zu 600 Fahrzeuge pro Stunde und Richtung.
Mit rund 12-13°000 Fahrzeugen an Werktagen ist eine Sattigung eingetreten.

V.a. fithren die stehenden Verkehrskolonnen dazu, dass diejenigen, die zu Fuss unterwegs
sind, aber speziell die Velofahrenden, an den Strassenrand gedrdngt werden. Es fehlen
Sicherheitsrdume, sichere Querungen resp. teilweise durchgehende Trottoirs entlang der
Strassen.

Oft fahren Velofahrende auf den schon beengten Trottoirs und gefdhrden die Fussgdngerinnen
und v.a. die Kinder auf dem Schulweg.

Da auf dieser Achse keine Fahrzeuge des 6ffentlichen Verkehrs unterwegs sind, ist den
Querungen fiir Fussgangerinnen und Velofahrende vermehrt Beachtung zu schenken (v.a.
Breiten, Sicht und Linienfiihrung).

Mogliche Handlungsansatze

Hauptstrassen sind speziell konflikttrachtig, da verschiedene Funktionen gleichzeitig erfiillt
werden miissen wie: erschliessen, sammeln und durchleiten.

Die unterschiedlichen Interessen aller Verkehrsteilnehmenden kénnen in ein Gleichgewicht
gebracht werden, wenn rein fahrtechnische Anspriiche mit am Ort vorhandenen Bediirfnissen
(Nutzungen) in Einklang gebracht werden.

Die Mobilitdtsbediirfnisse miissen aber innerhalb der Grenzen des 6ffentlichen Raumes
realisierbar sein.

Zonenplan/BZO

¢-———— ——»

Nutzungen, Empfindlichkeilstufen Kantonales
Zufahrten (Parkierung) ° 4 Baugesetz,
Zugdnge, Vorgarten - Strssenprojeit » Baulinien

. Sanierungsprojekt Larm
Zugangsnormalien PBG
Sondermutzungspldne i (keine Wande)
Baugesuch Verkehrstechnik Massnahmenpian Luft

Betrieb und Unterhalt

Betriebs- und Gestaltungskonzept

Lichtraumprofil bei Strassen
Stadtebauliche Gesamtsicht

Auf dieser Achse soll das Geschwindigkeitsniveau 30 km/h betragen. Der Nachweis ist
umzukehren: Hohere Geschwindigkeiten sind zu begriinden. Dabei soll die heutige
Trennwirkung vermindert und die Aufenthaltsqualitét fiir die Anwohnerinnen und Anwohner
sowie fiir den Fuss- und Veloverkehr verbessert werden.
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Im Vordergrund steht ein sogenanntes Betriebs- und Gestaltungskonzept. Der Verkehrsfluss
ist daher auf die tatsdchlichen Begegnungsfille abzustimmen und auf einem tiefen
Geschwindigkeitsniveau durchzuleiten.

Die Orientierung der Massnahmendiskussion auf der Quartierdurchfahrt soll der Strategie des

Stadtrates Ziirich ,,Umsetzung Stadtraume”, Gestaltungsstandard: Strassen, Verkehrsknoten,
Parkierung folgen (2010).

Fiir den leichten Zweiradverkehr (Velo) sollen die erarbeiteten Grundlagen des Kantons
Ziirich, Sicherheitsdirektion (2012) herbeigezogen werden.

Initianten

Im Umfeld der Strasse haben sich rund 150 Anwohnerinnen und Anwohner zu einer
Interessensgemeinschaft zusammengefunden. Die IG ,,Am Wasser — Breitenstein-strasse”
(IGAWB) besteht seit 2010. Da ein grosser Teil der Mitglieder Familien mit Kindern sind,
also einer speziell gefdhrdeten Personengruppe, versteht sich die Gruppe als Sprachforum des
Quartiers.

Die IGAWRB setzt sich v.a. gegen eine weitere Verkehrszunahme, fiir mehr Sicherheit -
speziell fiir den Schulweg — fiir die Fussgdngerinnen und die Velofahrenden ein.

Die Mitglieder der IGAWB versprechen sich durch die Gestaltung der Quartierdurchfahrt
weniger Gefahren, Ldrm und Abgase sowie eine qualitativ hthere Siedlungsqualitét.

In Rahmen der Diskussion zu Einzelmassnahmen wurden sie durch den Verkehrsberater des
VCS Ziirich, Herrn Peter Schneider, dipl. Arch. SWB, Stadtplaner FSU unterstiitzt. Er hat
Erfahrungen mit solchen Prozessen aus rund 30 Gemeinden im Kanton Ziirich.

Empfehlungen an die Stadt Ziirich

Auf den folgenden Seiten sind Massnahmenblétter von Mitgliedern der IGAWB erstellt
worden, sie zeigen die Konfliktpunkte aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer.

Die IGAWB geht davon aus, dass damit ein kooperativer Prozess mit dem Tiefbauamt der
Stadt Ziirich ausgeldst wird.

Es wird erwartet, dass ein Betriebs- und Gestaltungskonzept auf der Grundlage von Tempo 30
und im erwdhnten Sinne erstellt und bei gegebener Zeit mit den Anwohnerinnen und
Anwohnern diskutiert wird.

Die Umsetzung des im regionalen Richtplan enthaltenen Radweges ist ein grosses Anliegen.
Neben den verkehrstechnischen Anordnungen sind der IGAWB die Gestaltungs-anliegen im
offentlichen Raum sehr wichtig. Zusammen mit Griin Stadt Ziirich soll ein Konzept fiir
Baumpflanzungen unter Einbezug der Vorgérten erarbeitet werden.

Die IGAWG bittet den Stadtrat von Ziirich, die gemachten Festlegungen zur ,,Strategie fiir die
Gestaltung der 6ffentlichen Rdume in Ziirich” auf dieser Quartierachse anzuwenden. In seiner

Gesamtwirkung soll der Strassenraum wesentlich besser und verkehrslenkend gestaltet
werden.

Die IGAWG erwartet, dass die Planungsgremien baldméglichst die Arbeit fiir dieses Betriebs-
und Gestaltungskonzept aufnehmen werden.
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Bereich Europabriicke

Situation:

Friiher gabs mal einen zusétzlichen Fussgangerstreifen.

Die Lichtsignalsteuerung ist unbefriedigend, da die Griinphasen Richtung Am Wasser und
Richtung Winzerstrasse gekoppelt bzw. gleichzeitig rot/griin sind.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Tempo 30 ab Europabriicke, Torwirkung
* Neuer bzw. alter Fussgédngerstreifen wiederherstellen.

* Zusatzlich Lichtsignalanlage Europabriicke trennen wie auf unserer Webseite hier
beschrieben
*  Veloweg aufgemalt (rot)
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http://www.igawb.ch/index.php/news-feeds/forderungen/136-vorschlag-lichtsignal-europabruecke
http://www.igawb.ch/index.php/news-feeds/forderungen/136-vorschlag-lichtsignal-europabruecke

Bereich Coop-Tankstelle

2 m Trottoir

Situation:

Die Coop-Tankstelle stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Das zur Zeit bestehende Halteverbot wird
kaum beachtet, das Trottoir ist hdufig durch parkierte Autos versperrt. Zudem ist es fiir
ausfahrende Autos von der Coop-Tankstelle her nicht méglich, den Strassenverkehr zu sehen,
da die Sicht durch auf dem Trottoir parkierte Autos versperrt ist.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Bei der Tankstelle sollen mehrere Pfosten gesetzt werden.

* Links und rechts der Tankstelle soll durch schrége Parkpldtze mehr Platz fiir Anwohner
und Tankstellen-Shop-Besucher entstehen.

* Das Trottoir soll durchgehend 2m Breite betragen.

» Pilotprojekt: Insel statt Schwelle: der Fussgiangeriibergang soll mit Insel bestehen
bleiben.
* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

*  Veloweg aufgemalt

Quartieraufwertung:

Am Wasser 135 konnte ein Restaurant entstehen mit Gartensitzpldtzen mit Sicht auf die
Limmat (Anstelle der Parkplatze).
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Bereich Engpass Am Wasser 108

Situation:

Umbau mit bestehender Mauer ist fiir Fussgénger bestens, fiir Velofahrer bleibt es gefédhrlich.

Im Bereich des Engpasses flussseitig endet das Trottoir abrupt. Es soll mittels
Fussgangerstreifen die Moglichkeit geben, die Strassenseite zum richtigen Trottoir zu
wechseln.

Fussgédngerstreifen werden als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

* 2 Mal Fussgangerstreifen und Trottoirnase, damit die Vortrittregelung fiir den Verkehr
geschaffen wird, stadteinwérts kein Vortritt

*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig
* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

* Peitschenleuchten auf 5 m Hohe und 6 m zum Fussgédngerstreifen gegen Fahrrichtung
versetzt
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Situation:

Strasse wird breiter, dann kommt ein Flaschenhals, welcher fiir Velos gefdhrlich werden kann.

Fussgédngerstreifen werden als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Schrdg angesetzte Parkpldtze

* Das Trottoir soll durchgehend 2m Breite betragen
* Schulweg: Fussgdngeriibergdnge sollen mit Insel bestehen bleiben

* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienméssig

Im September 2016
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Bereich Am Wasser 83
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ssenverengung
entfernen

Situation:

Das Trottoir flussseitig ist zu schmal.

Beim Haus Am Wasser 83 wird die Strasse flussseitig plotzlich enger, dies ist sehr gefdhrlich
fiir Velofahrer.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Die Parkplétze sollen auf die Gegenseite versetzt und um 2 Pldtze ergidnzt werden
* Parkpldtze Am Wasser 75 sollen entfernt werden
* Das Trottoir soll durchgehend 2m Breite betragen

* Die Strassenverengung Am Wasser 83 soll entfernt werden bzw. die Strasse soll
durchgehend gleich breit sein

* Schulweg: der Fussgdngeriibergang soll mit Insel bestehen bleiben
* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig

* Alleenkonzept Am Wasser 85
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Bereich Am Wasser 73

Situation:

Trottoir flusseitig ist teils privat und wird als Parkplatz gebraucht. Es gibt kein Durchkommen
fiir Kinderwagen, etc.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Beidseitig soll ein durchgehendes Trottoir sein (Enteignung der ,, Trottoire“ Am Wasser
73-77)

* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

* Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig
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Bereich Baulistrasse

D b 4

Trottoir durchgehend

Situation:

Der erhohte Hauserabstand verleitet die Autofahrer, schneller zu fahren.
Fussgédngerstreifen werden als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Trottoir bis Baulistrasse

* Badulistrasse Einfahrt als Trottoiriiberfahrt

* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig

* Schulweg: der Fussgédngeriibergang soll mit Insel bestehen bleiben
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Fussganger-

Situation:

Der erhohte Hauserabstand verleitet die Autofahrer, schneller zu fahren.
Fussgédngerstreifen werden als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Schulweg: der Fussgédngeriibergang soll mit Insel bestehen bleiben
* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung
*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig

Quartieraufwertung:

* Die Parkplétze sollen unterirdisch in eine einstockige Tiefgarage verlegt werden.

* Dartiber soll eine Parkanlage mit direktem Anschluss zur Limmat entstehen. Restaurant
Turbinenhaus ist bereits vorhanden.
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Bereich Am Wasser 48

Situation:

Die Sicherheit der Fussganger im Bereich Am Wasser 48 ist ungeniigend, Fussgangerstreifen
ist untibersichtlich.

Die Strasse im Bereich Am Wasser 48 ist fiir Velofahrer gefahrlich.
Das Trottoir Am Wasser 50 endet abrupt.
Das Trottoir im Bereich des Bootshauses ist viel zu schmal.

Fussgéngerstreifen werden als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

Die Einfahrt der Grossmannstrasse soll neu gestaltet werden (falls nétig Enteignung)

Der Fussgédngerstreifen soll versetzt werden und in einer Achse mit dem Fussweg zur
Limmat stehen

Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

Das Trottoir flusssseitig soll 2 m Breite haben, damit ein Kreuzen der Fussganger
moglich wird, Jogger Weg

Trottoir bis Grossmannstrasse und zusdtzlicher Fussgdngerstreifen

Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig
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Bereich Am Wasser 44
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Situation:

Dieser Strassenbereich stellt eine Gefahr fiir Velofahrer dar, Strassenbreite ist zu schmal.
Fussgédngerstreifen werden als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig
* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung
* Trottoir Breite auf 2 m durchgehend, Jogger Weg
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Bereich Lochergutweg und Am Wasser 19
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2 m Hang abtragen
zur Verbreiterung

Situation:

Dieser Abschnitt ist fiir Velofahrer sehr gefahrlich.

Das Trottoir fiir die Fussgdnger viel zu schmal. Flusseitig stehen oft Velos auf dem Trottoir, da
es keine Abstellplétze gibt.

Fussgéngeriibergang beim Eschergutweg ist gefdhrlich und wird als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung
* Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig, bergwarts rot markiert

* Vorbau Veloabstellplatz flusswirts ist nétig, um das eh schon schmale Trottoir frei zu
bekommen

* Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig, bergwarts rot markiert

* beim Eschergutweg 2 m Hang bergwarts abtragen zu Gunsten einer Vergrosserung des
Trottoir flussseitig, Jogger Weg

Quartieraufwertung:

* Alternativ kdnnte auch das Trottoir direkt am Fluss gefiihrt werden, ergdbe einen
grossen Mehrwert fiir die Fussganger (Privatgrundstiick)
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Bereich Am Wasser 16

2 m Hang abtragen
zur Verbreiterung

Situation:

Dieser Abschnitt ist fiir Velofahrer sehr gefahrlich, das Trottoir fiir die Fussganger viel zu
schmal, Jogger Weg.

Fussgéngerstreifen werden als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung
* Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig, bergwarts rot markiert

* bis Eschergutweg 2 m Hang bergwirts abtragen zu Gunsten einer Vergrosserung des
Trottoir flussseitig, Jogger Weg

Quartieraufwertung:

* Alternativ konnte auch das Trottoir direkt am Fluss gefiihrt werden, ergébe einen
grossen Mehrwert fiir die Fussganger
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Bereich Hardturmsteg Breitensteinstrasse 100
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@ 2 Parkplitze entfernen
Sicherheitszone

Situation:

Fussgdnger haben viel zuwenig Platz auf dem Trottoir, Joggerweg. Stadteinwarts beim
Fussgangerstreifen sind die Fussgdnger schlecht sichtbar. Wird als Schulweg beniitzt.

Verbesserungen | Massnahmen:

» stark frequentiertes Trottoir Hardturmsteg bis Kloster-Fahr-Weg verbreitern, Jogger Weg

* Peitschenleuchten auf 5 m Hohe und 6 m zum Fussgédngerstreifen gegen Fahrrichtung
versetzt

» 2 Parkplatze vor Fussgingerstreifen entfernen, damit die 15 m Abstand zum
Fussgdngerstreifen eingehalten werden

* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung

* Alleenkonzept flussseitig

* Velowege beidseitig aufgemalt und linienmadssig

Quartieraufwertung:

* Garagenreihe kdnnte man besser nutzen
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Bereich Breitensteinstrasse 88
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Situation:

Abfallende, gerade Strecke verleitet zum Rasen.

Verbesserungen /| Massnahmen:
* Trottoir 2 m breit beidseitig
* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung
*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig
* Fest installierter Radar

Im September 2016 IGAWB
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Bereich Waidfussweg

Situation:

Abfallende, gerade Strecke verleitet zum Rasen.
Beim Fussgangerstreifen ist die Strasse eng.
Beleuchtung am Fussgédngeriibergang ist unzureichend.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Kernfahrbahn, keine Mittelmarkierung
* Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig

* Peitschenleuchten auf 5 m Hohe und 6 m zum Fussgédngerstreifen gegen Fahrrichtung
versetzt

Quartieraufwertung:

 Der unterirdische Bach (Orisbach) kénnte freigelegt werden (analog Sydefédeli)
* Griinflache im Bereich Breitensteinstrasse 58
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Bereich Breitensteinstrasse 35 und Ampheérestrasse
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Situation:

Abfallende, gerade Strecke verleitet zum Rasen.

Bei der Breitensteinstrasse 46 entsteht durch die im Strassenfluss stehenden Parkplétze ein
Risiko fiir die Velofahrer.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Fussgingerstreifen mit Schutzinsel (Weg zum GZ Wipkingen, Spielplatz)
*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienmaéssig
» Parkplétze bei Breitensteinstrasse 46 aufheben

* Mehr Baume (Bdume wurden mit Umbau der BDZ Baugenossenschaft Denzler
entfernt) Vorgartenverordnung ist Strassen wirksamer
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Situation:

Abfallende, gerade Strecke verleitet zum Rasen.

Verbesserungen | Massnahmen:

*  Velowege beidseitig aufgemalt und linienméssig

*  Mehr Baume (Baume wurden mit Umbau der BDZ Baugenossenschaft Denzler
entfernt) Vorgartenverordnung ist Strassen wirksamer

Im September 2016 IGAWB
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Bereich Breitensteinstrasse 9 und Wipkingerplatz
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Situation:
Am Lichtsignal ist es viel zu eng, kein Veloweg. Velos fahren aus Sicherheitsgriinden auf dem
Trottoir. Das Trottoir ist ebenfalls zu schmal, kreuzen schlecht méglich.

Stadtauswarts wurde das Trottoir vergrossert, der Abbiegeradius standardisiert. Dadurch ist
eine gefdhrliche Situation fiir die Velofahrer entstanden.

Verbesserungen | Massnahmen:

* Autospur zum Lichtsignal einspurig
* Velowege abgesetzt beidseitig und linienmdssig

Alternative

* Es soll mindestens in Richtung Stadt ein Veloweg entstehen, die beiden Fahrspuren
stadteinwirts sollen von 2 x 3 m Breite auf 4.0 reduziert werde (Uberbreite kann
langsam von zwei Fahrzeugen nebeneinander beniitzt werden) zugunsten eines
Veloweges von 1,5 m Breite

* Stadtauswarts sollen Parkplétze entfernt und der Abbiegeradius angepasst werden,
damit Platz entstehen kann fiir einen Veloweg
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Vergleich AWB - Pfingstweid

Nach Autobahn Vollanschluss an die Europabriicke wird die Transitachse AWB noch
attraktiver. Was dies bedeutet, ist hier als Vergleich zur Pfingstweidstrasse veranschaulicht,

Strecke Autobahnende Altstetten zum Rosengarten.

Am Wasser Breitenstein gewinnt
DEN VERKEHR!
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Weiter in Zukunft gilt zu beachten, dass mit dem neuen Hardbrilicke-Tram die Pfingstweid-Achse unterbrochen
wird. Ob dann mit all den Lichtsignalen noch "griine Welle" mdglich ist, ist zu bezweifeln.
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Europabriicke - Am Wasser - Breitensteinstrasse - Rosengarten
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Strasse Geschwindigkeit  Distanz |Fahrzeit
Europabriicke Tempo 60 715m 43s

Am Wasser Tempo 30 700m 84s
AWB, Wipkingerplatz, Rosengarten Tempo 50 1440m |104s

Totale Fahrzeit ohne Lichtsignale (nachts blinkend): 3 Minuten 51 Sekunden

Pfingstweidstrasse - Hardbriicke - Rosengarten
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Strasse Geschwindigkeit | Distanz |Fahrzeit
Bernerstrasse Tempo 60 570m 35s
Pfingstweidstrasse Tempo 50 1930m |139s
Hardbriicke, Rosengarten Tempo 50 1100m |80s

Totale Fahrzeit ohne Lichtsignale (nachts blinkend): 4 Minuten 14 Sekunden
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Wir Anwohner und Direkt Betroffene bedanken uns im
voraus bei lhnen, dass unsere Strasse das wird, was sie
ist:

Eine Wohnstrasse
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